
El conocido sepulcro de cor redor l lamado 
«La Cabana Arqueta», s i tuado en el t é rm ino mu­
nic ipal de Espolia, se encuentra en un pel igroso 
estado de dest rucc ión, que hace temer su pér­
dida to ta l . 

Hace casi dos años, al l i m p i a r l o de las pare­
des secas con que los lugareños lo habían habi­
l i tado como cabana, apareció el monumen to en 
todo su aspecto de ru ina , y ya empezamos a 
hablar de lo necesario y urgente de su restau­
rac ión . 

A pesar de haber lo al igerado de la carga de 
los muros secos cuya func ión era la de proteger 
del v ien to , aun 5 costa de aumentar las presio­
nes laterales, ya que estaban const ru idos por 
fuera y por sobre el do lmen ( c o m o puede apre­
ciarse en las fo tos y planos ad jun tos ) el proble­
ma pr inc ipa l de los precar ios equ i l ib r ios de sus 
losas nos i ndu jo a apun ta la r lo , p rov is iona lmen­
te, con algunas maderas que tota l izaban una 
sección de unos 5 d m ' (carga aprox imada 300 
Kgs.) que afianzamos con yeso. 

. Más tarde, al obtener el permiso de excava­
c ión de la Dirección General de Bellas Ar tes, 

P a r a la restauración 
de 

«lia Cabana Arciueta 
por Juan RUIZ SOLANES 

» 

anclamos las losas laterales ya excavadas con 
sól idos estr ibos de po r t l and , que atenuaron el 
pe l igro de desplome, sin que pueda decirse que 
lo e l im ina ran . 

Durante todo este tíen-ipo hemos ref lexionado 
y consu l tado todo lo referente a la conmoc ión 
que ha su f r i do este sepulcro, como verdadera 
base para establecer unas d i rectr ices consecuen­
tes a su restaurac ión, 

Las causas de esta conmoc ión , no han pod ido 
ser averiguadas. Las más probables parecen ser 
la presión de las t ier ras, o de algún pequeño mo­
v im ien to sísmico, aunque la gente del lugar op i ­
ne que tal vez cayera un rayo sobre el megal i to , 
o algún proyect i l de art i l ler ía en épocas re lat i ­
vamente p róx imas . 

La enumerac ión de los desperfectos parece 
ind icar que, en un momento dado, se p r o d u j o 
una gran presión que actuó, aprox imadamente , 
de NE a SO. Veámoslo a con t inuac ión : 

La losa F cedió y se pa r t i ó , mient ras G se 
incl inaba unos 20 cms. {en su parte super io r ) 
hacia adent ro , y la gran cubier ta K se resquebra­
jaba d iv id iéndose en dos partes: Ki que cayó al 
suelo romp iendo la lateral D, y K? que quedó 
cubr iendo, pero desplazada unos 25-30 cms. ha­
cia el SW. 
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1. — Cabana Arqueta (Espolia), 
2. — Gutina (S. Clemente Casebas). 
3. — Barranc (Espolia) 
4. — Menhir Vilortolí (S. Clemente). 
5. — Menhi]- de la Murtra {S. Clemente). 
6. — Fontanillas (S. Clemente Sasebas). 
7. — Deveaa d'en Torrent (S. Clemente). 
8 — Mas Girarols 'Espolia). 
9. — Les Morelles (Espolia). 

10. — Ai-reg-anyats (Espolia). 
11. - - Cunilleí'.-. (Espolia). 
12. — Font del Eoui-e (Espolia). 

13. — Gibert (Rabos). 
14. — Noticias de un dolmen en Pul^ Castellav 

(Espolia). 
15. — Noticias de un dolmen en Mas Gamarús 

(Espolia) 
16 — Nuevo dolmen del Manso Torres (S. Cle­

mente) . 
17. — Comes Llobes (Rabcs). 
A. — Necrópolis hallstattica de "Els Vilars" (Es-

polla). 
B. — Yacimiento hallstattico de "La Verna" (Es-

polla). 
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LA CABANA ARQUETA 

a n t e s d e su 

r e s t a u r a c i ó n 

El desplome de G e m p u j ó la f rági l H, incl i ­
nándola unos 30°, pero sin pa r t i r l a , dada la es­
casa consistencia de la t ier ra que le aguantaba. 

La cubier ta del cor redor L, se desplazó tarr i ' 
b ien unos 15 cms. hacia e! S-SO. 

La losa C se agr ietó ver t ica lmente , pero pudo 
resist i r la carga de la cubier ta K2, que pesa me­
nos de la m i t ad de K. 

F ina lmente, y tal vez sin relación con el an­
ter ior proceso, la losa J, del ex t remo del corre­

dor, se pa r t i ó hor izon ta lmente a ras del suelo, 
quedando p ron to cubier ta y desapareciendo de 
la vista hasta que nosotros la excavamos. 

Es cur ioso observar que, en este caso, las 
partes más vulnerables del do lmen (losas del 
co r redo r ) permanec ieron intactas, mient ras que 
las más poderosas de la cámara cedieron total 
o parc ia lmente . Este hecho pe rm i t i r í a local izar 
e¡ vér t ice de la pres ión suf r ida en un pun to 
si tuado en el ex t remo NE de la cámara. 

.'l.s'pfcío civ! 8cpuic.ro 
aiiioí! dv su livipicza 
]'!sia (Id coujimfo 
dfsciv <:l Oeste 
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Paredes sccus <!<• la 
parte Norte 

La restauración del monumento es más di­
fícil de lo que parece a primera vista. 

Nuestro primer proyecto consistís, simple­
mente, en realizar dos paredes que sustituyeran 
a las losas D y F, y reponer la cubierta Ki, sin 
corregir los desplomes y desplazamientos de G 
y L, pero las medidas nos indicaron que Ki y K! 
no quedarían alineadas, y nos formarían una es­
pecie de tejado de doble pendiente convergente 
en el interior. 

Por otra parte el ortostato G lleva un encaje 
que debió servir para dar meior apoyo a L, y 
mientras esta peaueña cubierta no quede en su 
primit ivo lugar, la composición de "fuerzas de 
descarga de la cubierta quedará muy comprome­
tida. 

Actualmente vemos la restauración ideol de! 
siguiente modo: 

1.° Limpiar y allanar los alrededores del 
dolmen. 

2," Levantar y apartar Ki^ K?. y L. 
3," Construir dos paredes que sustituyan 

a D y F. La primera deberá llevar un resalte que 
aguante K' sin peligro, ya que su apoyo en C es 
totalmente insuficiente. 

4° Enderezar G y H, y hacerles fundacio­
nes de obra que aseguren su estabilidad. 

5." Reponer las cubiertas. 
ó.° Rficcnstruir J. 
Todo este proceso exige unos medios cons­

tructivos de cierta garantía. Sobre todo la repo­
sición de las cubiertas exige el trabajo de una 
grúa potente y precisa. 

Esperamos que, gracias a la generosa ayuda 
y eficaz gestión de nuestro Delegado Provincial, 
Sr. D. Miguel Oliva Prat cerca de la Excma. Di­
putación provincial^ hagan posible la definitiva 
restauración de este excepcional sepulcro de co­
rredor, primerísima muestra de la arquitectura 
primitiva en nuestra región. 

Entrada y coiTedor 
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