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La xarxa viária 
de la ciutat 

Els projectes 
d'urbanització del passeig de 
Mossen Constans i el de la 
Puda s'inscriuen dins el 
conjunt de millores 
d'infrasmictura de Banynles. 
En amhdós casos la 
incidencia del projecce supera 
el marc estrictament local del 
carrer perqué es cracta de dos 
víais molt importants de 
connexiü i d'eiitnida a la 
ciutac, d'iina banda cap a 
Tescany i de l'akra cap a la 
carrerera de Miere.s-

Amb aqüestes ducs obres 
s'ba priKurat solucionar els 

problemes basics 
d'inirastructura i de 
funcionalitat viaries albora 
que es reforja el carácter 
suburbá i paisaigístic que els 
atorga el mareix empk^ament, 
donar que es cracta de dos 
vials sicuacs a la fronrera 
entre la ciutat construida, els 
eixatnples residenciáis de 
baixa densitat i els espais 
naturals veíns: Estany, tont 
de la Puda.... 

Fins ara aquests dos 
pLisseigs presentaven unnivell 
bastant baix d'urbanitiació i 
eren deficitaris en servéis 
basics com les vorades, 
voreres i desguassos pluvials; 
el de la Puda bo era rambé 
en il.luminació. El projecte 
actual, a mes ¡.le cobrir 
aqiiestes necessitats , ordena i 
elimina la disbauxa de cables 
aeris de lluní i tclcíon. 

JAÜME RIBERA 

El passeig 
de Mossén 
Constans 

La intervenció proposada 
per al Mn. Constans s'ba íet 
se<íuint els criteris següenis: 

—Assignar espais per a 
vianants i per al transit 
rodat en fundó de les 
prestacions actuáis i de 
l'ordenació urbanística 
prevista peí Pía General. 

—Primar l'espai per a 
vianants de forma 
progressiva a mesura que 
bom s'aproximaa Testany. 

•—.Adequar un carril "bici" 
desde l'accés a Mata o 
Camós fins a l'Estany i la 
Puda. 

—Reservar espai per a 
aparcaments, especíalment 
on es preveu una major 
densificació residencial i a 
l'entorn de la Clínica, 

—Solucionar les cruíUes 
conflictives com la de 
Camós o la del passeig de 
la Puda evitant els 
semáfors. Aquesta opció 
implica, lügicament, la 
reordenació parcial de la 
xarxa circulatoria d'acord 
amb el plánol de vialitat. 
Les cniElles se solucionen 
evitant, on sigui possible, 
els girs a l'esquerra i amb la 
utilització deis sentits de 
preferencia alia on no hi 
hagi espai disponible. 

Vista del ¡xisseig de Mossén 
Canstiins a J'aJfcidíi 
de la criúlia amh el passeig 
de b. Puda 
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Formíilmenc es proposa; 

—Integrar les diverses 
solucions fuacionals en un 
projecte unitari. 

—Formalitzar diverses places 
al llarjí Je Titinerari 
rectangular, l'c4-líptica ja 

existent, criangular i 
circular) que paiitin i 
dignifiquin c! passeig. 

—Donar mes procagonisme a 
la vegctació amb la 
utilització d'especies 
autoctones com son el 
piaran, el polUincre, el 
bedoU, el xiprcr i Tahina. 

La solució proposada és la 
d'un passeig amb tres 
seccions diferenciades 
sensibles a les distintes 
prestacions viaries. Un 
primer cram entre la pla^a 
deis Países Catalans ¡ la pla(;a 
"el.líptica" que cindra quatre 
carrils per a la circulació 
rodada amb 11 metres 
d'amplada, aparcamcnis 
aterals i voreres de 4 m. El 
tram intermedi entre aquesta 
piafa i el passeig de la 
industria té dos carrils de 
circulació amb un total de 8 m, 
aparcamenis laterals en fila o 
en bateria i voreres entre 3'50 

I 

^ i-i ^:u¿' 

i S in. Finalinenc, el tercer 
tram, 1ins al carrer de la 
Sardana, on s'ha donat mes 
importancia al pas deis 
vianants i s'ha plantejat un 
passeig ampie en el marge 
dret, en direccció a TEstany, 
que serveix de suport al 
transit de vianants del centre 
de la ciutat cap a l'Estany. La 
seccíó d'aquest tram és : una 
calleada central de 7'50 m, 
una vorera i aparcament de 
6'50 i el passciy lateral de 
10 m d'amplada. 

Qiiant ais paviments, s'ba 
utilitzat ü es preveu d'utililzar, 
aglomerat asfáltic en calent 
per a la calcada i els 
aparcaments singularitzant 
algunes cruiUes i places amb 
llambordins Je fonnigó i per 
a les voreres tres tipus de 
material: 

1) En el primer tram, 
peces de pedra artificial (unes 
polides, un 20 %, i altres 
sense polir, un 80%) que es 
combinen de forma sembiant 
a la pavimentació ja existent 
a la pla^a deis Paisas 
Cacalans. Per a la íormació 
d'escossells i rampes 
s'utilitzara el mateix tipus de 
material petó de mesures mes 
petites i parallelepipédiques. 

Planoi pTOJccic Mussen Constam í de la Pxiáa; en la aegona i tercera 
fase hiha hcv^a lures variams al üarg del procéa. cspsdalmem a 
l'algadü de la cira. de Camas, i del carrer de Pera Alsius 
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2)De la piafa "ei.líptica" 
fins íil passeis de la 
[nJú^tria.un tipus Je peces de 
coloracLó vermelloia, similars 
a les envés cerámiqíies pero 
teces amb morters i ñrids que 
garanceixin una adequada 
resistencia al trepig. Aquesta 
soiuciií es combina amb 
llamhordins de formigó ais 
guals i a les cruVlles. 

3)PavimeDt mixt 
d'afítomerac asfálcic de cokir 
vemiellós i de llambordins de 
furmigó en el craní compres 
entre el passeig de [a 
[ndústria i el carrerde la 
Sardana, A la zona ¿c\ 
passeig-rambla, l'aglomerat 
s'encaixa entre una franja de 
llambürjins al peu de les 
cases i un parterre de gespa 
que el separa visualnrenc i 
funcional de la calcada. 

Peí que fa a l'arbrat i la 
vec¡;etació s'ha Jefuf̂ it la 
solució estereotipada de 
plantar un maceix cipus 
d'arbrc de forma continua i 
repetitiva, s'ha procurar 
diversificar el tractament de 

la vegetació per aconseguir 
una nrajor qualificació de cot 
el recorret;ut. S' ban utilitzat 
cora a arbres básics el 
lledoncr, el lil.ler, el bedoU, 
els poUancres itñíica i alba 
f)írainJLÍali.s que es combinen 
en Jeterminades :ones amb el 
xiprcr, el cedre, l'alzina i la 
magnolia, donant un carácter 
mes paisatgístic al passeig. En 
els escossells correguts i 
parterres s'bi ha de plantar 
«jespa i arbustos per formar 
una vegetació retallada que 
permeCi separar els 
aparcanrencs de les voreres. 

La il.luminació 
complementará aquesta 
diversificació del Passeig 
combinant tres tipus de 
llumináries; unes de 
carácter funcional de 9 m 
d'al^ada per l'enllumenat de 
la calcada, unes altres per 
reforjar els itineraris de 
vianants amb columnes de 3 
m., i finalmcnt un tipus de 
fücus per vegetació i 
parterres amb ilduminació 
ambiental i difosa. 

Fuses i Viader, 
arquitectes 

Perspectiva de la emula entre 
el passeig de Mossén Constam 
i iíi caner de la Sardüna 
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El passeig 
de la Puda 

La intcrvenciú en el 
passeig de la Pud;i enmenia a 
la cruílla amb el de Mossén 
Constans i s'acaba i.bvant 
matcixde la Font Pudosa. 
Aquesta via, amb una longitud 
total de 740 m, tenia fins ara 
característiques mes propies 
d'una carrc'tera que no d'uii 
passeig urba propiament dic. 

La solució adoptada manté 
els graiis piátans ja existents, 
cotiformant així una agradable 
avin^iida arbrada. La calcada 
central té 5 m i les voreres 
laterals teñen una ampiada 
for̂ a generosa de 4'20 m. 
Aquesta distribució, juntamenc 
amb el fet que Ki bagi 
edificacions re.sidencials amb 
jardí, pemiet disposar d'un 
Ltinerari molt agradable per ais 
viiiTiLints que vagin a la Font 
nal passeig de Dalmau. 

La pavimentació de la 
calenda del passeig s'ha fet 
aprofitant el tenn de lonnigó 
existen! i amb una 
regulariizació i asfaltat final. A 
les cmílles i ais guals s1ia 
utilitzat un paviment: amb 
llambordins de formigó i els 
li'tnits del paviment afronten 
atnb unes preces prefabticades 
de fomiigó que defineixen 
l'escossell linial deis platans i 
amb unes vorades-rigola a la 
resta. El paviment de les 
vorcrcs és un tractament 
continu d'aglomerat asfáltic en 
calent de color vennell fose; 
només queda interromput per 
unes peces prefabricades de 
fonnigó col.locades en sentit 
transversal que asscnyalcn les 

Persfx.'C[¿i.'a cíe l'aiincació áeh pUncim centL'nüTÍs del pasisig de ki Pwla. 

entrades deis aparcaments de 
les cases. 

S'ha coLlocat un sol cipus 
de Iluminaría, que serveix cant 
per al tránsit de vianants com 
per al deis automobils. Tenint 
en compte els grans platans 
que confonnen ana espessa 
massa arboria, s'ba instalJac un 
tipus de fanal baix {4'50) de 
manera qiie queda per sota de 
l'inici de la cap^ida de l'arbre. 
Aquests fanaU s'han siiuat al 
mig de resci:>ssell corregut, i 
sobre la mateixa columna bi 
ha dues Üuminaries optísíides, 
una per a la enligada i l'alcra per 
ais vianants, 

Quant a vegetació, el 
projecte s'ba limitat a 

completar puntualment la 
doble filera de platans existents. 
Aquests arbres queden limitats 
per un escassell linial de 1*20 m 
d'amplada que separa la vorera 
de la calcada central. En 
aquestescossells'hi ha plantat 
una especie tapissant que 
necessica un mantenitnent 
mínim. 

Dins el projecte 
d'urbanit:ació del passeig es 
contemplava també el 
tractament paisatgístic i 
arquitectonic de la Foni 
Pudosa, que ha quetiat 
formalitíada com un recinte 
tancat respecte al passeig i a 
l'arbreda circumdant. 
L'csplanaJa queda encetclada 

per un banc i.le pedra i una 
tupiaría de tules tot resseguint 
laíormaeLlípiica insinuada 
pels arbres. El recinte interior 
s'il.lumina amb dos tipus de 
lluminaries: unes col.ltKades 
sota els bañes que donaran 
taia llumrasant al paviment i 
les altres contribuirán a 
destacar el monument central. 
El térra s'ha pavimentat amb 
pedra de Banyoles. Amb 
aqüestes reformes el recinte de 
la Font Pudosa s'ha conveitit 
en un "locus" tranquil i aíUat 
de la carretera de Mieres que 
passa peí costat. 

Fases i Viader, 
arquitcctes 
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El fet olímpic i el 
desenvolupament 
urbá 

El Pía General 
d'Ordenaciü Urbana de 
Banyoles, té vigencia des de la 
seva aprobaciü definitiva ei 7 
d'agostdel984. 

Es tracta d'iin planejament 
[yuxleradament desenvolupadür 
i que va teñir un procés de 
redacció amb certa singularitat. 
El primer Ajiintament 
democratic va confiar en 
l'equip de Manel Sola 
Morales, un deis urbanistes de 
mes prescigi de Catalunya, la 
redacció del Pía General. 
Davant la complexitat que 
comportava intentar que el 
planejament fos d'ambit 
comarcal, o al menys 
supramunicipal, es va optar 
perqué eís treballs de redacció 
seguissin ñns a la seva definició 
d'objectius, d'acord amb el 
contingut de l'article 125 del 
Reglament de gestió urbanís
tica, un tractament unitari que 
implicava ais municipis de 
Banyoles, Porqueres, Camos, 
Cornelia i Fontcobcrta. 

Era per tant un planeja-

Vista de la urbankzació del carrer de la Sardana, paral-lel al From 
d'Esumy, en la scgona línia ha d'absorbir el txánsit que ahans passü' 
va peí costal de les aigües de l'estany. 
A sota, xásió del FronC d'Estany a Vallada del carrer Prior Agiísíf, 
amb el hici'Carril. 

ment de 5 municipis redactar 
de forma coordinada i per un 
mateix equip técnic. Les 
especiáis caractcrístiques 
pol [tiques del moment i la 
incidencia deis interessts 
municipals en varen reduir 
sensibleiiient les ambicions 
deis seus plantejaments. 

Peí que fa a Banyoles, el 
Pía General es fixava tres 
grans objectius, tal com 
s'explicita en la memoria. 

1. Connectar els barris 
surgits a la vessant esf de la 
Canaleta amb la resta de la 
ciutat, mitjaní^ant la 
concentració del cretxement 
de la ciutat cap a aquesta zona 
i el planteif; de nous elements 
d'infrastnictura viaria i de 
servéis que fessin possible 
aquest canvi d'escala, 

2, Unasolució 
satisfactoria de la travessia de 
la circulació Gtrona-Olot. 

3- Una ordenado 
paisatgíslica i esportiva del 
front de PEstany, 
particularment en el sector 
nord de la fa^ana urbana, 
resolent també el vell 
contenciós deis terrenys del 
Pare de la Draga. 

El mecanisme que utilitza 
el Pía General per 
desenvolupar aquests 
objectius son e!s habituáis en 
tot planejament—d'acord 
amb el que assenyala la llei— 
com és el cas de les figures de 
planejament intermedies: 
plans parcials, so! 
urbanitiable no programar, 
estudis de detall, etc. amb 
una aposta clara per la figura 
de les unitats d'actuació. 

Avui, un cop 
transcorregut amb escreix el 
termini de 8 anys fixat en el 
Pía d'etapes, el grau de 
desenvolupament del Pía s'ha 
de considerar escás. 

Tot el sol urbanitzable 
destinat a assülit el primer 
objecriu de "connexió de 
barris" continua sense 
desenvulupar-se efectivament 
i la seva tramitació es troba 
en estat incipient en el millor 
deis casos. 
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Aspecte íl¿! passcin 
de Dabnau, 

im cc/p acabat. 

El mateix es podría dir de 
les unitats J'actuació 
tendents ii desenvolupar la 
marxs viária interna i a 
qiialificar els espais Lirbans. 

Malgrac tot, la nominació 
de Banyoles cnm a suhseu 
olímpica ha actuat sens dubce 
com a elemenc clau —el mes 
importanc sino l'únic— que 
ha permés donar una empenta 
d'akra manera impensable al 
desenvolupamenc del Pía 
General. 

De fet, dos deis tres 
objectius básics plantejats 
—la resolució del transir 
intera i els conflictes ciutat-
estany— han rebut un fort 
impuls fins a esdevenir l'eix 
principal de les actuacions 
urbanesdels últims anys. 

Peí que fa al primer punt, 
la canstrucciü de la varianr de 
Banyoles, amb les quatre 
cormexions a la ciular, no sois 
han de resoldrc el problema de 
transir, sino que el fet que 
aquesta varianr i les seves 
connexions principáis 
discorrin per la banda esc, 
suposen sens dubte un primer 
pas de cara a aquesta 
reivindiciída connexió de 
barris. El desdoblament de la 
C-150 i les seves connexions 
amh la varianr, al mar^c de 
consideracions de trabar o 
estéiiques, ha d'actuar 
positivament a resoldre no sois 
problemes viaris de Banyoles, 
sino també aspectes d'ámbic 
comarcal, de 

desenvolupameni industrial, 
de servéis, etc. 

A Tempar del fet olímpic 
s'ha abordac cambé la majoria 
de les figures de planejament 

que implicaven t'entom de 
l'Estany, amb realitzacions tan 
significarives com la 
urbanitiació del front d'Estany, 
la recuperació paisacgística de 
la seva banda est, la creació 
d'un carril bici a Tentom dell, 
la urbanització i edificacin del 
sector nord de la ciutat (Vila 
Olímpica), lacreado i 
arranjament del pare de la 
Draga, l'arranjament deis ebcos 
de comunicaciü ciutat-estany 
(Mo.ssén Constans, pítsseî  de 
la Puda, c, Sardana, anell 
circulatori, etc.) 

Aquest desenvolupament 
urbanístic ha anac 
acompanyat de la creació o 
refor^ament d'equipaments 
basics peí que fa a !a 
qualificació de la :ona (Club 
Natació Banyoles, 
poliesportiu, íirea de Picnic 
de la Draga, etc.) 

Un fet puntual de 8 Jies 
de durada (les proves de rem) 
han permés desenvolupar mes 
aspectos del pía general que 8 
anys de gestió anodina. 

Els aspectes pendents, 
com l'assenyalat de connexió 
de harris, la creació de sol 
industrial, zones verdes 
interiors, equipaments, 
obertura de l'eix transversal, 
etc., sitúen ei Pía General en 
una cru'ílla delicada que ha de 
porrar sens dubce a una 
revisió global d'ell, maigrac 
no haver-se esgotat, revisant-
ne les prioritats i apurant els 
mecanismes de gesrió que en 
permetin la materialització. 

Josep Riera i Micaló, 
¿irqei roete 
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