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Les centráis 
eléctriques 
de la sequía Monar 
Pere Joan Sureda 

L
a sequía Monar-mésconegudacom «eIRec» perla 

gent de Sait i Santa Eugenia- s'inicia a la resclosa 

de la Pilastra o de cal Gegant {terme municipal de 

Bescanó), i després d'un recorregut de prop de sis quilóme-

tres finalitza al riu Onyar, uns metres aigijes avall del pont 

de Pedra de Girona, Com a font d'energia gratuita, ha estat 

el principal element d'atracció per a la implantació d'indús-

triesa SaIt, a Santa Eugenia i al pía del Mercadal de Girona. 

De segles enrere, els salts d'aigua construíts en dife-

rents punts del seu recorregut feíen girar rodes hidráuli-

ques de les protoindústries: molins fariners, molins dra-

pers, fargues... A la segona meitat del segle XIX les redes 

van ser substituídes per turbines, i mes tard les turbines es 

van anaracoblanta generadors d'energia eléctrica. 

Turbines i progrés 

Les turbines van significar un gran aveng sobre les antigües 

rodes hidráuliques: mentre que la roda només aconseguia utilit-

zar una fracció molt petita de la potencia teórica del saIt d'aigua, 

el nivell d'aprofitament de la potencia d'una turbina es multipli

ca per tres o quatre. Les turbines de qué pariem aquí básica-

mentteñen dues parts: el distribuidor (fi)t) i el rodet (móbil). 

El distribuidor, constituít per un cercle de pales, dirigeix 

i regula el flux de l'aigua del sait contra els áleps del rodet; 

l'energia de l'aigua fa girar el rodet i el seu eix. En un principi 

el moviment rotatori de l'eix del rodet es transmetia a les 

maquines de les fabriques a través d'un sistema de volants, 

corretges, embarrats i politges. Quan a final del segle XIX i 

principi del segle XX l'eix del rodet de les turbines va acoblar-

se al rotor d'un generador d'electricitat (dinamo o alterna

dor), van sorgir les centráis hidroeiéctriques. Un deis incon-

venients és el flux irregular d'aigua d'arribada. Peraixó té 

gran importancia el regulador que adapta la posició de les 

pales del distribuidor a les variacions de cabal, per tal 

d'obtenir una velocitat constant de l'eix del rodet. 

Quatre mlnlcentrals 

Actualment, desmantellada la fábrica Marfá de Sant Euge

nia de Ter, queden quatre minicentrals funcionant sobre la 

sequía Monar. S'anomenen minicentrals aquelies hidroeiéc

triques amb una potencia compresa entre 100 i 1.000 kW. 

La de major potencia de les quatre té 450 kVA. Per posar un 

valor comparatiu gens llunyá, la potencia de la central de 

Susqueda és exactament de 99.200 kVA.(l) La potencia 
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d'una central está en funció de l'algada de salt de l'aigua, 

del cabal i deis rendiments de turbines i generadors. La 

centra! de la Monar que té el salí mes alt arriba a 5 metres, í 

la presa de Búsqueda en té 135. En temps pretérits el cabal 

del canal era de 8 a 9 metres cúbics per segon. 

Cada central, a part de la del Molí de Girona, fou cons

truida per subministrar energía eléctrica a una fábrica textil 

Instal-lada al llindar de la sequía, I es posa en marxa en 

temps i característiques prou diverses, la qual cosa fa difí

cil trobar-hi cap mes Iligam que no sigui el rec. Sembla 

dones adlent fer una visita a cadascuna, i ho farem tot 

seguint el curs de l'aigua. 

Central de Montfullá, Bescanó 

Ésla primera, visible des de la carretera de Bescanó a Salt. 

L'any 1922,(2) l'industríal Joan Coma i Cros va obtenir 

autorització per construir una central sobre la séquia 

Monar (destinada a produir electricitat per a la fábrica tex

til Les Vetes, situada al veínat de Sant Antoni de Salt), just 

en el límit de Salt, ja dintre del terme municipal de Besca

nó. No consta l'existéncia en aquest punt de cap salt ante

rior. Va caldre, pertant, aixecarel nivell de l'aigua del canal 

a fi de guanyar Talpada necessária per al salt. La séquia, 

que transcorria excavada entre marges de térra, va ser 

canalitzada i elevada amb murs de formigó en un tram 

d'uns 300 metres anteriors a la central. El salt d'aigua 

aconseguit va ser de 4,50 m. L'edifici construTt sobre el salt 

té una arquitectura totalment funcional, amb pis i golfes. 

Consta de dos grups (conjunts de turbina i alternador) de 

característiques constructíves ben diferents. 

Un d'aquests grups, el primer instal-lat, té una turbina 

Francis d'elx horitzontal, i ¡'alternador, també de rotor horit-

zontal, té una potencia de 400 kVA; está situat en un nivell 

inferiora la planta d'entrada. 

En canvi, la turbina del segon grup és d'eix vertical, 

tipus Francis, de cambra oberta, que transmet directa-

ment el moviment rotatori a l'alternador, també d'eix verti

cal i 170 kVA de potencia. D'aquest grup vertical n'hi ha 

un plánol(3) titulat Anfeproyecío de instalación de un 

grupo hidm-eléctrico para D. Juan Coma y Cros - Sesca-

nó-Gerona - Abril 1929, fet per l'enginyer constructor 

Antonio Planas Escubos, de Barcelona, que permet cons

tatar la seva posterioritat en el temps, ates que ja hi ve 

marcat l'alternador horitzontal. Cada grup té el seu propi 

canal de descárrega. 
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El major o menor cabal d'aigua que arriba a la central 

permet el funcionament d'un o altre deis dos grups. Els 8 o 

9 metres cúbics per segon abans esmentats hi ha molts 

dies que queden reduíts a la meitat i sovint a menys, en el 

qual cas la central queda improductiva. Quan la central era 

propietat de Coma i Cros, relectricitat produída era con-

duída -a 5.000 volts- fins a la fábrica de Les Vetes per una 

línia que seguía un tragat al llindar de la sequía. 

El 1992 la central, que sempre ha estat operativa, va 

passar a ser explotada per Benjac SA. que n'ha automatit-

zatdiferents operacions: la regulado, la neteja de la reixa 

d'entrada, així com aparellatges de comandament i con

trol eléctric. 

Central del recinto de la fábrica Gassol, Sait 

És la mes moderna. Va ser construida el 1952 on ja hi 

havia un saIt i turbines. Un interessant document nota-

rial(4) deixa constancia de l'existéncia del certificat d'ins-

cripció en el Registre de la Propietat de Girona de l'escrip-

tura, datada el 27 d'agost de 1845 davant del notari D. 

Gaspar Baco "por la cual D. José de Caramany, alcalde de 

la misma ciudad [Girona], previo expediente, estableció a 

D. Pedro Ramio un salto de agua de la acequia Monar que 

pasa por en medio de las tierras que posee D. Narciso 

Antonio de Pastor en el término de Salt [...] Este salto pasó 

a formar parte de la finca consistente en un establecimien

to fabril y huerta conocida por el nombre de Fábrica de 

Salt, compuesta de varias edificaciones y el salto referido». 

Tot i que l'expressió «estableció a D. Pedro Ramio» és con

fusa, val a dir que abans en aquell puntja hi havia un salt i 

el molífarinerd'en Martorell.(5) 

El mateix document especifica que en els arxius de 

Planas Flaquer y Cia. i de Construcciones Mecánicas y Eléc

tricas SA "figura el suministro a los Sres. Coma, Ciuró y Cla-

vell Cia, para ser instaladas en su fábrica de Salt (Gerona), 

de las siguientes turbinas: Una Fontaine en 1889 y otra de 

la misma marca en 1897, la cual fue sustituida en 1906 

por otra de tipo Francis». És raonable considerar que les 

turbines esmentades es mantingueren en funcionament 

fins al 1952, enqués'instal-lá la central. 

A partir de 1942, l'empresa Antoni Gassol SA (l'adqui-

sició de la fábrica de Salt per part d'Antoni Gassol és del 

1923), en procés de modernització, decidí instal-lar una 

moderna central hidroeléctrica allá on ja tenia autoritzatel 

salt. Perobteniruna potencia de 450 kVA calla augmentar-

ne ('altura fins a 5 metres. i alxó comporta fer recréixer els 

marges del rec Monar des de la central fins al pont Vell (a 

mes de 400 metres aigües amunt). Els estudis preliminars 

van ser encarregats el 1942 a l'enginyer industrial Guiller

mo Aris, i el projecte de recreixement del canal és del 

mateix enginyer i datat el 1951. Es va construir un nou local 

al costat d'on hi havia les antigües turbines per ubicar-hi el 

nougruphidroeléctric. 

El projecte del grup és de la casa Ateliers des Charmi-

iles SA, de Ginebra, i porta data de 1946.(6) Amb tota pro-

babilitat la construcció és del 1952. data sobreimpresa en 

el mateix plánol. La turbina és tipus Kaplan d'eix vertical. 

Els áleps del distribuidor de la turbina son ohentables i van 

ubicats a l'intehord'una cambra en espiral construida amb 
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formigó. una gran obra per a aquells anys. El gran avantat-

ge d'aquesta Kaplan és que pot seguir produint energía 

amb grans variacions del cabal d'algua. L'alternador acó-

biat és marca Brown Bóveri-Baden Suiza, de 450 kVA i 

també d'eix vertí cal. 

El 1996 la central va ser adquirida per Benjac, que en 

modernitzá els equips i complements, com ho havia fet a la 

central de Montfullá i a la del Molí de Salt 

Central del Molí, Salt 

El 1924 un incendi va destruir una fábrica de filats conegu-

da peí Molí, del carrer de Sant Dionís de Salt. Funcionava 

amb la forga motriu proporcionada per un salt d'algua 

situat al costat de la torre de La Farga. Antehorment el salt 

havia mogutun molífariner.(7) El mateixany, Joan Coma i 

Cros compra el salt i el que quedava de la fabrica cromada 

i inicia la construcció d'una central per, juntament amb la 

de Montfullá, subministrar electricitat a la fábrica Les 

Vetes, situada uns 200 metros algües avall, 

El salt és de 4,50 metres, Van ser necessáries obres 

de canalització, relevado de marges, l'adequació del 

sobreeixidor i del canal d'evacuació, i nous bagants. 

L'edifici és de construcció senzilla, d'una sola planta, 

quadrada, on están ubicats els dos alternadors. A cota 

inferior les dues cambres de cárrega allotgen les dues 

turbines, i per les cambres de descárrega s'evacua 

l'aigua turbinada. 

Les turbines son model Francls, d'eix vertical i cambra 

oberta; cada una es correspon amb un alternador, també 

d'eix vertical, de 170 kVA de potencia. Els dos grups {idén-

tlcs al ja esmentat de Montfullá) van ser construíts per A. 

Planas Escubos, de Barcelona. A diferencia del tipus 

Kaplan, aqüestes turbines teñen menys capacitat de regu

lado i requereixen, per al seu bon funcionamem, un cabal 

d'aigua per damunt deis 4 metres cúbics per segon. La 

seva data d'entrada en funcionament fou el 1928. 

Com la de Montfullá, la central del Molí és explotada 

des de 1992 per Benjac SA. 

Alitnhuhn lirowii Uorai ilc •f.'iO l;\ 'A. 

Central de l'antiga fábrica Marfá, 

Santa Eugenia de Ter 

Des de fa pocs mesos la fábrica textil {documentada des de 

1842) está fora d'ús. Hi queden, pero, tres turbines 

instal'lades a final del segle KIX, fabricades per la casa giro-

nina Planes i Flaquer, de 40,50 i 60 cavalls de poténcia.(8) 

Dues es troben en el curs del canal i a l'interior de redifici, i 

la tercera, posterior (i ara forga malmesa), va exigir un canal 

secundari de derivado. El salt, petit. és de 2,5 metres. 

Tanmateix, no va ser fins a la década del 1970 que s'hi 

van instal'lar alternadors per a la prodúcelo propia d"energia 

eléctrica. Eren d'eix horilzontal i potencies (el major de 80 

kVA) adaptados a les de les turbines, per a un millor aprofi-

tament de l'energia de la turbina que podía estar en funcio

nament La transmissió de les turbines, d'eix vertical, ais 

alternadors era per corretges. Cal remarcar que encara es 
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conserva el primitiu sistema de regulació d'entrada d'aigua a 

les turbines denominat "bota perxa», consístent en uns cons 

de ferro ais quals va adherit un anell de cuir que cobreix o no 

les pales del distribuidor, quan els cons son accionats des 

de Texterior. Aquest mecanisme també es pot contemplar en 

la turbina proceden! de la centra! L'Aurora de Pedret, expo

sada en el Museu d'Historia de Girona. 

L'edifici i terrenys annexos han passat a propletat de 

l'Ajuntament de Girona portal d'adaptar-los i incorporar

los al patrimoni d'equipaments ciutadans. 

Central del Molí, Oirona 

És relécthca mes antiga de la Monar. Aprofita l'últlm sait 

que actualment queda deis que donaven energía a les 

importants industries del pía del Mercadal. Fins ais anys 

50. de la sequía principal se'n derivaven un seguit de 

cañáis secundaris cada un deis quals tenia el seu propi 

sait i la seva propia turbina. Segons un esquema elaborat 

peí servei técnic municipal, hi havia un seguit de cañáis de 

derivado del rec Monarcap a diferents salís i turbines. Una 

primera derivado conduía aigua fins a dos establiments 

fabrils de Pérez Xifra (amb turbines de 30 i 45 CV); el segon 

era un molí situat al mateix carrer de Santa Clara. Un segon 

canal de derivado alimentava la turbina (40 CV) de la fabri

ca Grober; el canal de desearrega anava directament a 

l'Onyar. Sobre el canal principal, el sait de Sala i Bertrán 

disposava de dues turbines de 75 CV cada una per a la 

fábrica La Gerundense. Uns metres mes avall, una altra deri

vado portava aigua a dues petites turbines (40 i 16 CV) 

d'Aguas Potables de Gerona SA. Al final, immediatament 

abans del carrer de Santa Clara, hi havia el sait del Molí, 

Comésbenconegut, el24dejuliol de 1886, gráciesal 

projecte de l'enginyer gironí Narcís Xifra que acoblá una 

dinamo a la turbina del Molí, Girona fou la ciutat capdavan-

tera en raplicació d'enllumenat eléctric ais carrers. 

Amb els anys es van modernitzar les instal-lacions, i 

l'arxiu historie de Girona guarda el projecte, datat el 1925 i 

elaborat per Tomás Soles y Cia, S. en C. Constructores, 

d'instaMació d'una turbina per a la Central eléctrica de 

rExcel-lentíssim Ajuntament. Estava projectada per a un 

líim inrbhiii p\'y mniniar. 

/Ififrí;;! /7l/inV.i MiufÁ. 
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cabal de 3,5 metres cúbics per segon, un sait de 3,50 

metres i potencia efectiva de 135 CV, 

Un plánol datat el 1949. signat per l'enginyer industrial 

senyor Ordis, recull l'existéncia a la mateixa central de la 

turbina de 135 CV i d'una de 45 CV, i també deis tres cañáis 

de descárrega de l'aigua turbinada que, per sota del carrer 

de Santa Clara i l'edifici del davant, desguassaven a 

l'Onyar: els mateixos tres cañáis de descárrega actuáis. El 

1973 la central va aturarla seva producció durant 14 anys. 

El 1986. cent anys després de la seva inaugurado, es 

van portar a terme les obres necessáries per reprendre la 

producció d'electricitat de la central pionera, fet que va teñir 

lloc el juny de 1987. Actualment dlsposa d'una turbina Fran-

cis, marca Juste, de cambra oberta i eix lioritzontal. regula

ble per cabals compresos entre 3,5 i 5.8 metres cúbics per 

segon. El generador és també d'eix horitzontal, amb una 

potencia de 175 kVA (equivalents a 140 kW). La transmissió 

des de la turbina -situada al nivell inferior- al generador 

-situat a la planta zero- és per volants i corretja de cuir de 

650 mm d'amplada.(9) La reixa i el netejareixesde la brossa 

que arrossega el canal eren visibles fins fa poc al carrer 

Tomás Mieras, davant del de Ramón Turró, on encara hi 

havia un tram de séquia Monar a cel obert. Actualment la 

séquia está completament coberta des del sifó del hu Güell 

fins a l'Onyar. Pero des del juny d'aquest 2002, en la nova 

urbanització del sector de Tilla, un triangle enreixat permet 

contemplar el pas de l'aigua que, certament gran nombre 

de gironins desconeixeran d'on ve i on va. En cap pía d'urba-

nisme de Girona la séquia Monar ha estat considerada com 

un element singular susceptible d'un tractament especial, 

sino mes aviat com un órgan residual, un destorb que calla 

amagar. Des del seu origen fins al riu Güell la Monar encara 

circula a cel obert. Seria de desitjar l'elaboració d'un pía 

especial de protecció i respecte d'aquesta histórica i impor-

tant infraestructura peradaptar-ne l'entorn. 

Des de final del segle XX s'ha resituat la rao de ser de les 

centráis eléctriques de la Monar. Les tres primeresja no pres

ten servei a cap de les industries per a les quals van ser cons-

truídes; l'electricitat generada s'integra a la xano general de 

l'empresa FECSA. La de la Marfá és una deteriorada reliquia 

que exigirá un important exercici de revalorado. L'Ajuntament 

de Girona té previstfer a curttermini obres d'adaptadó déla 

central del Molí. Es procedirá a la total modernització de les 

instal-iadons o ho desaconsellará la sovintejada manca de 

cabals? Es mantindran les maquines com a important patri-

moni de l'arqueologia Industrial de la dutat?^^ 

Pere Joan Sureda i Cañáis ¡V Mh'r cii{;i)iyiT j'uí/u.i/ri.ií, 

i/r Í'/I.í.''iií7i)ri'ii tlrl ¡\ínsc\i i/c l¡i í-ii-niu i lii '¡raikii 

i il'Aí¡}\Hvk'};Ú7 lih¡iifth.\¡ í/c (\\ui¡iiny.i. 

(11 Recordem que la potencia real (en kW) és la potencia aparent (en kVA) multi
plicada per un coeficient reductor. 

(2) Tonl: Bover. Solé. Alberch. Museu de TAIgua de Salt. 
(3í Ai^iu Museu de l'Aigua de Salt. 
(4) Atxii) Manufacluras Gassol SA. 
(5) Font; Bover, Solé. Albercti. Museu de l'Aigua de Salt. 
(6) Ar<iu Manufacturas Gassol SA. 
(7) Font: Andreu Bover, UuísSolé, Xavier Alberch. Museu de l'Aigua de Salí. 
(8) Dades racilitades peí director. Sr. Grifé. 
Í9) Ponencia presentada per l'enginyer Jaume Jubero a la IX Conferencia Catala

na per un Ritur Energéticament Sostenible. 


